
 

3M™ M-1 Аппликатор для нанесения клейкой ленты  
   
Техническая информация  
  

Описание продукта 

 

 

 

М-1 Аппикатор для нанесения клейкой 

ленты создан для нанесения виниловых 

лент 3М, таких как 471, 5700 и 5702, 

которые используются для разметки 

пола. Аппликатор используется для 

нанесения прямых линий, разметки 

цеховых помещений, складов. М-1 может 

быть использован для нанесения лент 

практически на любую поверхность. 

Широкий прижимной ролик 

обеспечивает надежный прижим к 

неровным поверхностям.  

 

 
Спецификация Используемая лента Виниловые ленты 471, 5700 и 5702 

 Ширина ленты 

 

От 6 мм до 100 мм 

 Диаметр ленты До 115 мм на втулке 76,2 мм 

 Габариты диспенсера Длина – 470 мм 

Высота – 1015 мм 

Ширина – 330 мм 

 Материал аппликатора Сталь/Абс-пластик/резина 

   
 

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по 

применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует 

провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. 

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом 

следования этим рекомендациям. 
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